
TC 304

B
ed

ie
ni

ng
sh

an
dl

ei
di

ng



 02/2007 2

InhRXdsRSgDYe
 

Inleiding........................................................................................

De Eedieningselementen............................................................

9eUkoUte handleiding...................................................................

3UogUamma opUoepen.................................................................

Starten van een pUogUamma.......................................................

StookcuUve � pUogUamma invoeU.................................................

%iMlage A.)outmeldingen............................................................

%iMlage %. &onIiguUatie................................................................
Eenvoudige paUameteUliMst..........................................................
9eUklaUing � 8itleg paUameteUs....................................................
2pUoepen� veUandeUen en opslaan paUameteUs...........................

%iMlage &. (lektUische aansluiting................................................

2

3

4

5

5

6

8

11 
11 
12 
14 
 
15 
 

 ,nleiding
 

Met de UegelaaU T& ��� heeIt u vooU een UegelaaU van  
hoogZaaUdige kZaliteit geko]en. 'e]e seUie UegelappaUaten

                                                        is dooU de toepassing van de nieuZste technologieen ZeUeld
                                                        ZiMd maUktleideU in ]iMn klasse.
                                                        1a het dooUle]en van e]e geEUuiksaanZiM]ing Eent u veUtUouZd
                                                        met alle EelangUiMke Iuncties van de T& ���. leest u veUdeU de
                                                        veiligheid geEUuiksaanZiM]ing van de oven �ovenEouZeU.
                                                        'enkt u eUom dat de UegelaaU op voldoende aIstand van de oven 
                                                        gemonteeUd ZoUdt en Eovendien niet ZoUdt Eloodgesteld aan
                                                        stUalingsZaUmte oI de aIvoeU van de ovenaI]uiging. 
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De bedieningselementen 
 

1 IST-ZaaUde aanduiding

2 Aanduiding van de eenheden � ZaaUden

3       2pvUagen � ingeven van de ZachttiMd 

4       2pvUagen � ingave van de �e opstooksnelheid 

5       2pvUagen � ingave van de omschakeltiMd 

6       2pvUagen � ingave van de �e opstooksnelheid 

7       2pvUagen � ingave van de eindtempeUatuuU 

8 2pvUagen � ingave van de ZachttiMd 
op eindtempeUatuuU 

9       2pvUagen � ingave van van de aIkoeltiMd 

10 AanZiM]en van het pUogUamma�einde

11       3UogUammakeu]e toets 1-5 

12 Toets om teUug te spUingen �

13 Toets vooU „Start/Stop“ 

14 Aktuele ZaaUde veUandeUen +
15 Toets om vooUuit te spUingen �

16 Aktuele ZaaUde veUmindeUen -
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KRUte gebUXiNsDDnZiM]ing
 
ProgrammD starten: 

1.  
Spanning ingeschakeld. Aanduiding "IST" huidige oven temp in display
SchakelaaU Eevindt ]ich op de ondeUkant.

2. 
Aufrufen der Programme durch ein- oder mehrmaliges Drücken. 
Anzeige der Programmnummer im roten Display, danach erscheint die 
Endtemperatur im roten Display. 

3. 
Starten oIstoppen van geko]en pUogUamma.  
  

ProgrammD YeUDndeUen: 
1.-2.                             ]RDls KieUbRYen� 
3. 

9ooU het veUandeUen van de stookZaaUde. �oI � 

4. VeUandeUen van de opgeUoepen ZaaUde ��.
Die Werte werden automatisch durch drücken der Taste „Start/Stop“ 
gespeichert. 

5. 
Starten oI stoppen van het geko]en pUogUamma. 

ProgrDmmD RSslDDn
 

 
Die TC 304 speichert alle veränderbaren Werte der                   'e T& ��� slaat alle geZiM]igdeZaaUden van de stookcuUve automatisch op.
automatisch ab. 

 

O I
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2352(3 9A1 ((1 352*5A00A� 
De T& ��� kan � stookcuUves� pUogUamma
s
in het geheugen opslaan. 
'e pUogUamma
s ]iMn in de IaEUiek met 
standaaUd stookcuUves ingesteld� en kunnen 
veUandeUt ZoUden. 
'e vooU�ingestelde pUogUamma
s ]iMn vooU�
stellen en moeten aan de hand van dooU u 
geko]en mateUialen aangepast ZoUden.
 

Prog.Nr. Bezeichnung t0(min) rmp.1(°C/h) tmp.1(°C) rmp2(°C/h) tmp.2(°C) t2(min) rmp3 
(°C/h) 

01 Trocknen 150°C 0 50 150 skip 150 10 skip 
02 Schrühbrand 850°C 0 80 600 100 850 5 skip 
03 Irdenware 1050°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1050 20 skip 
04 Steingut 1150°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1150 20 skip 
05 Steinzeug 1250°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1250 20 skip 

In het volgende vooUEeeld Uoepen Ze de stook
cuUve van pUogUmma � op en staUten Ze de
stook. 
 
Na het instellen van de TC 304 geeIt de Uode 
display de huidige oventempeUatuuU op. 
 
DUukt u nu op de Prog knop tot in de Uode
display programma Nr. 04. oplicht.
De aanZiM]ing veUandeUt nu in de 
coUUespondeUende eindtiMd van het geko]en
pUogUamma. 
 Starten YDn een stRRN� 
2m een pUogUamma te staUten� dUuk op de 
Start NnRS. In de Start / Stop knop 
licht nu het gUoene LED op.
 
In de Uode aanduiding veUschiMnt nu de  
aktuele oventemperatur. 
 

/et RS: 
 

+et groene LED in de Start/ Stop knop ZiMst 
aan� dat de oven aan het "stoken" is.

P 4
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D( 6722.&859(� 352*5$00$ ,192(5(1 
 
'e microprocessor-Uegeling TC 304 staat gaUant vooU een ]eeU nauZkeuUige en UepUoduceeUEaUe 
stuUing van de oven. In ondeUstaande gUaIiek kunt u de stookcuUve van de T& ��� ]ien.
+iM is opgedeeld in meeUdeUe segmenten.

.iest u vooUdat u Eegint� eeUst een pUogUammaplaats �nummeU� ZaaU u het nieuZe pUogUamma
wilt opslaan. Drukt u daaUvooU net ]o vaak op de „prog“- knop tot de geZenste geheugenplaats  
�� tot 5) veUschiMnt. 

VRRUlRRStiMd RI stDUtYeUtUDging �nDFKtstURRm�: 
De Uegeling Zacht de ingestelde tiMd tot het Eegin van de eigenliMke stook 
+ieUmede heeIt u de mogeliMkheid om de stook s
nachts te kunnen laten
staUten.  
 
Drukt u nu op de  � „knop“ om het ingaveveld "to"(voorlooptijd) 

te krijgen. Hier kunt u met de knoppenn�oI�een Zaarde tuVVen
0.00 �geen voorlooptijd) en 9.59 (uren.minuten) ingeven� 
 

 

2SstRNen RS �e RmsFKDNeltiMdstiS
De oven ZoUdt met de ingestelde snelheid opgestookt. 'e invoeU geschiedt
volgens standaaUd in �& peU uuU. 
Ingave van de tiMd� =ie EiMlage %). 
 
Drukt u nu op de knop� om in het ingaveveld „rmp1“ te komen�
(1e opVtookVegment). Hier kunt u met de knop
�oI�een Zaarde tuVVen 1 en 999°C/h  ingeven�  
6.,3   vol vermogen� 

TemperatXXU YRRU �e RmsFKDNelSXnt�
De oven stookt op tot het EiM omschakelpunt � ingestelde tempeUatuuU. 
'e invoeU geschied volgens standaaUd in ��&. 
 
Drukt u nu op de� om in het ingaveveld „tmp1“ te komen�
(1e omVFhakelpunt)  Hier kunt u met de knop
�oI�eeen Zaarde tuVVen 20 und 1320°C invoeren�
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2SstRNen RS eindtemSeUDtXXU: 
De oven stookt met de ingestelde snelheid op tot de eindtempeUatuuU. 
'e invoeU geschiedt volgens standaaUd met �& peU uuU. 
(vooU invoeU van de tiMd ]ie EiMlage B). 
 
Drukt u nu op de� knop om in het invoerveld „rmp2“ te komen� 
(2e opVtookVegment). Hier kunt u met de knop 

�oI�een Zaarde tuVVen 1 en 999°C/h ingeven� 
6.,3   vol vermogen�
 

,n te stellen eind temSeUDtXXU: 
De oven stookt op met hieUEoven ingestelde opstooksnelheid tot 
ze eindtempeUatuuU. 'e invoeU geschiedt volgens standaaUd in �&. 
 
 
Drukt u nu op de� knop om in het ingaveveld „tmp2“ te komen� 
(eindtemperatuur�� Hier kunt u met de knop
�oI�een Zaarde tuVVen 20 en 1320°C invoeren� 
 

:DFKttiMd �Sendel� RS de eindtemSeUDtXXU�
De oven EliMIt op de ]elIde tempeUatuuU geduUende de ingestelde tiMd. 
'e ZachttiMd ]oUgt vooU een geliMkmatige veUZaUming van het stookgoed 
in de oven. 
 

Drukt u nu op de� kop om in het ingaveveld „t2“ te komen� 
(ZaFhttijd op eindtemperatuur)�  Hier kunt u met de knop
 �oI�een Zaarde tuVVen 0.00 en 9.59 uur�minuut invoeren� 
 

AINRelen � SURgUDmmD�einde�
Na het Eeeindigen van de ZachttiMd koelt de oven aI. *econtUoleeUd� 
EiMvooUEeeld ����& peU uuU oI ongecontUoleeUd (= SKIP).  
%iM ����& Eeeindigt de UegelaaU de tempeUatuuUcontUole en eU staat 
"(1'" in de display van de UegelaaU.
 

Drukt u nu op de�knop om in het ingaveveld „rmp3“ te komen
(aIkoeltijd oI programma�einde. 8 kunt hier met
de knoppen �oI� een Zaarde tuVVen 1 und 999°C/h, invoeren�
SKIP   ongeFontroleerd aIkoelen�

ProgrammD  
RSslDDn 

De T& ��� slaat alle geZiM]igde ZaaUden van de stookcuUve 
automatisch op in het geheugen.. 
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%iMlDge A 
FRXtmeldingen en gebeXUtenissen YDn de TC 304 

FRXtmelding en gebeXUtenisgeKeXgen 
 
BiM]ondeUe geEeuUtenissen �netuitval� EUeuk van het theUmokoppel� ovenpUoElemen� ZoUden dooU 
ede UegelaaU heUkent en als ]odanig aIgehandeld.
 

De Ioutcodes ]iMn ondeUgedeeld in: 
E-CODE A = BedUiMI oI stuuUpUoElemen 
E-CODE B = Stroom uitval 
E-CODE C = Interne problemen 
E-CODE D = Hardwareproblemen  
 
+ieUondeU ]iMn de mogeliMke Ioutmeldingen veUmeld 
en is de Eetekenis toegelicht.
 

)RXtmelding A1 
 
FRXt biM de meetingDng 
Regeling is uitgeschakeld i.v.m. een Iout EiM de meetingang. �meetEeUeik oveUschUeden�. 
%iM het opnieuZ staUten van een pUogUamma ZoUdt de Iout teUugge]et. 0ogeliMke ooU]aken
 
• Thermoelement oI aanvoeUdUaad ondeUEUoken
• MaximumtempeUatuuU van de UegelaaU oveUschUeden
• Thermoelement Iout aangesloten (TemperaturaanZiM]ing „under“) 
 

)RXtmelding A3 
 
9eiligKeidsFiUFXit ZeUd DFtieI
BiM oveUschUiMding van de ma[imumtempeUatuuU met meeU dan �� �& ZoUdt het Eeveiligings� 
ciUcuit aktieI en schakeld de oven oveU het veiligheidsciUcuit uit. �alleen indien de]e is ge� 
conIiguUeeUd). Hiermee ZoUdt de oven tegen oveUveUhitting Eeveiligd.
0ogeliMke ooU]aken vooU oveUveUhitting .
 
• OvenEeveiliging is in de "(I1" stand EliMven hangen.
• &ontact in de ovenEeveiliging EliMIt gesloten.
 

E A4
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)RXtmelding A4 
 
TemperatuXUstiMging RndDnNs YRlYeUmRgen te lDDg
De]e Ioutmelding dXidt RS een SURbleem in de RYen� 0ogeliMke ooU]aken� 
 
• =ekeUing � Iase deIect. 9eUZaUmingsspiUaal deIect
• 9eUZaUmingsspiUalen veUoudeUt �EiM hoge tempeUatuUen�
• Thermoelement� aansluiting koUtgesloten
• %eveiliging deIect. �vaak pas geduUende de stook�.

)RXtmelding A5 

OYen YRlgt niet de geSURgUDmmeeUde temSeUDtXXUstiMging
Anders als Ioutmelding A�� kan ook een te hoog ingevoeUde tempeUatuuUstiMging� die de 
oven niet kan volgen� de Ueden ]iMn. 0elding is alleen actieI als dit in de conIiguUatie is
vUiMgegeven. 
 

)RXtmelding A8 

7emSeUDtXXUsliMging ZRUdt DXtRmDtisFK dRRUgeYReUd
Als de oven de tempeUatuuUstiMging niet kan volgen ZoUdt het segment automatisch 
gestopt.
 
Als de UegelaaU na onsuccesvolle aIloop van de ZachttiMd  �Sendel� � Ket SURgUDmmD
vooUt]et� ZoUdt de]e melding � minuut lang getoond.
 

)RXtmelding A9 

SKIP 6egment ZeUd YeUSliFKt beeindigd
Als de UegelaaU in een onduideliMk segment teveUgeeIs heeIt gepUoEeeUt om in de oven
de eindtempeUatuuU te EeUeiken� ZoUdt veUplicht naaU het volgende segment geschakeld. 
2pmeUking "onUegelmatig" segment �S.I3�. TeU inIoUmatie aan de geEUuikeU ZoUdt de]e
melding geduUende � minuut getoond. 
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)RXtmelding B3 

9RRUtgDng YDn de stRRN dRRU �netXitYDl� �stURRmXitYDl� RndeUbURNen� 
Na het opnieuZ instellen van de netspanning ZeUd de stook aIgeEUoken.
%iMvooUEeeld omdat de oventempeUatuuU in de tussentiMd te veel is teUuggelopen. (en even�
tueel decimaalpunt (%iMvooUEeeld� B3.4 =temperatuXU teYeel teUXggelRSen) geeIt veUdeUe
inIoUmatie oveU de ooU]aak. 
 
Als de]e melding diUect na het inschakelen van de UegelaaU plaatsvindt� hoeIt u hieU
niet op te letten.+et Eetekent dat de UegelaaU tiMdens de laatste stook is uitgeschakeld.
  
 
8 kunt met het invoeUen van een pUogUamma Eeginnen. 
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%iMlDge B Fonfiguratie  
 
EenIRXdige SDUDmeteUliMst

Sommige instellingen van de T& ��� ]iMn aIhankeliMk van de oven oI de toepassing. 
Normaal ZoUden de geZenste instellingen al dooU de ovenEouZeU ingesteld.
Technisch geinteUesseeUde geEUuikeUs kunnen� indien nodig� ]elI ZiM]igingen aanEUengen. 
'e volgende taEel toont een oveU]icht van de]e paUameteUs.

3aV op ZaarVFhuZing!!! 

 

9erkeerde inVtellingen van de parameterV kunnen VFhade aan
het Vtookgoed� en in Vommige gevallen ook VFhade aan perVonen 

en materiele VFhade tot gevolg heEEen�
 
+et iV ter verantZoording van de geEruiker� om Eij veranderingen 
van de parameterV de gevolgen hiervan juiVt in te VFhatten� oI om
alV ]odanig geen Zij]igingen toe te paVVen�
 
De produFent van de oven oI regelaar aanvaardt voor VFhade aan
perVonen oI materiele VFhade geen enkele verantZoordelijkheid�

Bepaalde instellingen ]iMn uit veiligheidoveUZegingen geElokkeeUd. (EiMvooUEeeld omschakelen 
van het thermoelement type S/R in J/K oI omgekeeUd). 

Par.Nr. $DndXiding BeteNenis � eenKeid
S – 01 „S“ Type  Thermoelement 
S – 02 1320 Maximaaltemp in °C 
S – 03 2.0 Propotionaalbereik in % 
S – 04 200 Nachstel EeUeik in sek. 
S – 05 10                   :achttiMd in sek
S – 06 30                   &yclusteid in sek. 
S – 07 1                    Aanduiding EiM opstookpUoElemen 
S – 08 Graden             Ingave van de segmenten als � oI tiMd 
S – 09 0 Interne communicatie ID 
S – 10 1 Functie vooU 2. Relais 
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8itleg YDn de SDUDmeteUs  

Parameter S - 01: Thermoelement code StandaaUd = S 
 
Type tempeUatuuUvoeleU. S=PtRh10%-Pt, R=PtRh13%-Pt, K=NiCr-Ni, J=FeCu-Ni. 
:iM]iging van S/R in J/K en omgekeeUd is uitveiligheidsoveUZegingen geElokkeeUd.. 

Parameter S - 02: MaximXmtemperatXur YDn de RYen 
Maximaal in te stellen tempeUatuuU.  
 
'enNt X eU DlstXblieIt Rm� dDt de bRYen�temSeUDtXXU nRRit bRYen de FRnstUXFtieI
YDstgestelde mD[imXmtemSeUDtXXU YDn de RYen ligt� 
 

Parameter S - 03: ProportioneelbereiN 
2veU de]e UegelpaUameteU kan indien nodig in de ovenkaUakteUestiek aangepast ZoUden. 
De standaaUdpaUameteUs staan dooU autotuning� ook ]ondeU individuele aanpassing�
gaUant vooU uitstekende Uesultaten.
 

Parameter S - 04: NasteltiMd
2veU de]e UegelpaUameteU kan indien nodig in de ovenkaUakteUestiek aangepast ZoUden.
'e standaaUdpaUameteUs staan dooU autotuning� ook ]ondeU individuele aanpassing�
gaUant vooU uitstekende Uesultaten.
 

Parameter S - 05: VoRUlRRStiMd
2veU de]e UegelpaUameteU kan indien nodig in de ovenkaUakteUestiek aangepast ZoUden.
'e standaaUdpaUameteUs staan dooU autotuning� ook ]ondeU individuele aanpassing� 
gaUant vooU uitstekende Uesultaten
 

Parameter S - 06: &yFlustiMd
%epaald de schakelIUeTuentie van het Uelais. (en te koUte cyclustiMd van het Uelais leidt tot een 
steUke sliMtage. %iM een te gUote cyclustiMd ZoUdt de oven onUegelmatig opgestookt. 
'e vooUingestelde tiMd van �� seconden is een goed compUomiss geEleken.
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Parameter S - 07: *edUDgingen biM RSstRRN SURblemen 
 
,nstelling 0 
BiM instelling � EekiMkt de UegelaaU uitgeEUeid alle veUtUagingen EiM het opstoken.
'e tiMd die in een ingesteld segment ZoUdt vastgehouden �hold� als een ]one op vol�veUmogen 
stookt. 'e]e instelling ]oUgt eU EiM een meeU�]one oven vooU dat ook EiM een geUinge veUmogens�
UeseUve in een opstooksegment alle ]ones� vooU ]oveU technisch mogeliMk geUeguleeUd ZoUden. 
In de]e instelling kan de ingestelde opstooktiMd Zegens vaak ingestelde "hold" steUk 
oveUschUeden ZoUden.
 
,nstelling1 
BiM instelling � �standaaUd� ZoUdt net ]o als EiM instelling � de tiMd pas gestopt� als alle ]ones op
vol veUmogen stoken. +ieUdooU ZoUdt EiM het opstoken het volle ovenveUmogen geEUuikt met 
het compUomis� dat dat de tempeUstuuU van elke ]one niet geUegeld is.
%iM ��]one ovens heEEen de instellingen � en � de]elIde Iunctie. 
 
,nstelling 2
%iM insstelling � contUoleeUt de UegelaaU alleen de tempeUatuuUstiMging EiM vol veUmogen. =olang
een Eepaalde tempeUatuuUstiMging ���& peU �� min� vastgesteld ZoUdt� ZoUdt de stook vooUtge]et.
 
,nstelling 3 
BiM instelling � vooUt de UegelaaU geen contUole van het stookveUloop uit
'e]e instelling moet alleen geko]en ZoUden als het Eeslist nood]akeliMk is. �EiMvooUEeeld om
tiMdens de stook de oven te openen. �pas op� EUandgevaaU�. In de]e instelling ZoUdt   
koUtsluiting in een element niet heUkent en daaUdooU kan de oven oveU�veUhitten�
 

Parameter S - 08: ,ngDYe YDn Ket segment Dls gUDdient ��&�K� RI tiMd �time�� 
1aaU peUsoonliMke vooUkeuU kan de geEUuikeU vastleggen oI de ZaaUden van de opstook�oI
aIkoel�segmenten in gUaden peU uuU ��&�h� oI als tiMd �time� ingevoeUd moeten ZoUden.
  
 

Parameter S - 09: Interne &RmmuniNDtie ID 
 

Parameter S - 10: Funktie YRRU 2. Relais 
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2SUReSen� ZiM]igen en RSslDDn YDn de FRnIigXUDtie 

Drukt u minimaal � sec op de “prog“ - NnRS 
net ]RlDng tRt  „S – 01“ getoond ZoUdt. 1u de 
„prog“-knop loslaten. – 8 Eevindt ]ich in de 
conIiguUatieliMst. 

De display Zisselt automatisch naaU het tonen van  
de ZaaUde (hier E.v. „S“). 
 
Met de piMl knoppen ��kunnen de ingestelde 
ZaaUden veUandeUt ZoUden. 

 

DooU op de � �knoppen te dUukken springt de 
aanduiding van de actuele ZaaUde in de paUameteU
kolom „S – 01“ teUug. 
 

DooU nogmaals op de �oI de�knop te dUukken 
springt de aanduiding van de actuele ZaaUde in de
parameter-kolom „S – 02“. De dislplay geeIt de
waaUde ZeeU aan. 
 

= Save Configuration (configuratie bewaren)

2m de conIiguUatie te veUlaten ]ondeU op te slaan 
schakelt u UegelaaU TC 304 „Aus“ �uit� en ZeeU 
„Ein“ �DDn�� 

Als alle ZiM]igingen ]iMn ingevoeUd� dan dUukt u 
net ]o lang op de "pUog" knop tot de  display „okay“ 
veUschiMnt. 'e UegelaaU staUt opnieuZ. 
 

S - 01

S

okay

SCFG 
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%iMlDge C 
EleNtrisFKe 
$DnslXitingen 
 

VereenYRXdigd sFKDNelsFKemD YDn een RYen

%elangUiMke opmeUking: Die hieU getoonde ingaven 
 ]iMn enkel exemplarisch. De elektUische aansluitingen

ZoUden dooU on]e klanten aangelegd en ZiMken  
vaak aI van de hieU getoonde ingaven. 
gemachten Angaben ab. .iMkt u indien nodig in de
documenten van de ovenEouZeU. In het geval dat de

 UegelaaU vooU meeU dan �� ]one is aangesloten 
oI meeU dan � schakeluitgang heeIt� ZoUdt de +A1 

        �� 'a toegepast. =ie EiMEehoUende EeschUiMving.
toegepasttoe 

toegepast t
 

    3inbe]etting 
HAN7D a           

     3inbe]etting 
HAN15D a    

     3inbe]etting 
CPC14 a 

Anschluß Funktion HAN7D a HAN15D a CPC14a 
a               %iMEehoUende  schakeluitgang                                           �                          &�                      ��
b Schakeluitgang Eeveiliging Iase                                        �                          A�                      ��
c Schakeluitgang Eeveiliging n  1                          %�                      �� 
d               %escheUmingsleiding*  Eindklem    11 
e               9oeding Iase                                         �                         A1                        � 
f                9oeding                                                       �                          %�                        � 
g Thermoelement + 3 B5 1 
h Thermoelement – (PtRhPt) 4 C5 2 
n Thermoelement – (NiCrNi) 4 A5 3 
 * De EescheUmingskaEel moet aangesloten ZoUden!  

%elDngUiMNe RSmeUNing: 9eUgeliMkt u Eeslist het toegepaste theUmoelement 
met het op de achteUkant van de UegelaaU aangegeven type. Als hieU veUschil in ]it�

kan schade aan de oven en het stookgoed niet uitgeslotten ZoUden. 

3Uoducent van de oven en UegelaaU aanvaaUden geen enkele veUantZooUdeliMkheid.

9eUandeUingen die de technische vooUuitgang dienen� EliMven vooUEehouden.
*eEUuiksaanZiM]ing TC 304 V1.1 (C) 2007 HELMUT ROHDE GMBH DEUTSCHLAND 
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